
Technische lijst Theater Concordia

Theaterzaal

aantal zitplaatsen (benedenzaal + 2 balkons) 					     140
•	 benedenzaal: 54 + 6 extra inzetbaar
•	 1e balkon: 36 + 7 techniek 
•	 2e balkon: 37

breedte van de toneelopening 							       600 cm

hoogte van de toneelopening 							       480 cm

totale diepte met voortoneel (midden) 						      750 cm

minimale diepte van achterzijde manteau tot achterwand (links) 		  500 cm

totale breedte achter manteau 							       1200 cm

hoogte toneelvloer tot bodem bruggen 						      590 cm

aantal vrije trekken 									         15

lengte trekroeden 									         900 cm

afstand achterzijde manteau tot laatste trek (achterdoek) 			   490 cm

hoogte toneel t.o.v. zaalvloer 							       88 cm

laadingang rechts achterop toneel 110 cm. boven straatniveau + decor lift

portaalbrug, zijbruggen links en rechts

trekkenwand stalogic

gelakte houten toneelvloer, evt. met zwarte balletvloer (zwevend)

zwarte afstopping (poten, friezen, achterdoek)

horizondoek (wit)

lichtcabine achter in de zaal op het 1e balkon

Locatie Theater: Oude Markt 15 te Enschede
Hoofd theatertechniek: Karst van der Lei
053-4300999 doorkiesnr. 701 / 06-22235444
theatertechniek@concordia.nl



vervolg: Technische lijst Theater Concordia

Overige voorzieningen
vleugel Yamaha			   C3 piano Yamaha U1

zwarte balletvloer 			   microfoonstatieven

staalkabels + roedeboeien 		  8 vloerstatieven

Kleedkamers
2 kleedkamers, ieder geschikt voor 4 personen

warm en koud stromend water

spiegels + verlichting

douche + toiletten

Lichtregelinstallatie
ADB Mentor lichtcomputer 120 dimmers.

84 kringen van 2 Kw.

zaallichtdimmer

ASL headset

Schijnwerpers
12 profielschijnwerpers 	 1000 W 	 Selecon Pacific 23-50

6 profielschijnwerpers 	 1000 W 	 Selecon (zaalbrug vast)

10 P.C. schijnwerpers 	 1000 W 	 ADB C103

6 profielschijnwerpers 	 1000 W 	 ADB DW 104 15/42 (zaalbrug vast)

12 P.C. schijnwerpers 	 650 W 	 ADB A 56 C

8 horizonarmaturen 		 1000 W

16 par 220v medium beam 	1000 W

6 par narrow1000W

diafragma’s, barndoors, kleurfilters, kleurfilterhouders
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Geluidinstallatie
Mengpaneel				    Allen & Heath SQ5

FOH					     6 x Kling & Freitag ca 1001 topkast
					     3 x QSC pl 218 versterker
					     2 x Kling & Freitag swi 118 e subkast
					     QSC pl 236 versterker
					     QSC Basis 722 AZ processor

Microfoons				    5 x Shure SM 58
					     2 x Shure SM 58 Beta
					     2 x Shure SM 57
					     2 x Shure 87C
					     1 x Senheizer E602
					     4 x Senheizer E604 clip mic
					     2 x Sennheiser MD 419
					     1 x Sennheiser MD 421
					     6 x CM2 condensator mic (nier)
					     2 x draadloos hand Senheizer
					     E835 3 x draadloos headset Shure
					     10 x microfoonstatief hoog
					     4 x microfoonstatief laag
					     3 x tafelstatief
					     4 x DI BSS AR-133
					     3 x Snake 8 x XLR

multikabels				    digitaal (cat5) en analoog: (32/8)
					     van toneel (links) naar 1e balkon
					     en lichtcabine

digitale audioracks			   AR24/12 (op toneel)
					     AB16/8 (spare)

overig					    diverse verloopjes
		


